Oznaceni vyrobku:

TECHNICKY LIST VYROBKU

B0O900 — Kompozitni poklop 600 x 900 B125 kN
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Objednaci Vnéjsi rozmér Prilezny otvor Rozmér vika =~ Vyska ramu Jisténi Tésnéni Trida Hmotnost
koéd/model réamu F (mm) O (mm) D (mm) H (mm) Srouby EPDM zatizeni (kg)
BO900R 740 x 1040 600 x 900 655 x 955 50 4 ks Ne B125 43,8
BO900RT 740 x 1040 600 x 900 655 x 955 50 4 ks Ano B125 43,8
Material vyrobku: Kompozitni material SMC vyztuZzeny skelnym vldknem zalitym do formy
Viastnosti: - Odolnost proti povétrnostnim vlivim a korozi

Autorizovany dovozce do CR/SR:

Zajisténi jakosti a funkcnosti:

- Varianta RT — provedeni se zkouskou vodotésnosti
- Jednoduchda manipulace a preprava
- Vhodné pro chodniky, parkovisté a odstavné plochy pro osobni vozidla

REXCOM s. r. o.

Lanzhotska 3448/2, 690 02 Bieclav, Ceska Republika
1€:26919028, DIC: 226919028

CSN/STN EN 124 — odvodnéni zpevnénych ploch a pozemnich komunikaci



