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Profi 11
Univerzální nádrž pro závlahu zahrad a využívaní dešťové vody v domácnosti. 
Volba zákazníků v roce 2020. 

Materiál a odolnost

Kvalitní český konstrukční polypropylen zajišťuje stabilitu 
konstrukce. Síla použitého materiálu je vybrána podle 
statického posudku a je v rozmezí od 8 do 15 mm. Díky 
formě ležatého válce je zajištěna maximální odolnost. 
Svislé HT výztuhy drží klenbu nádrže, opatřenou dlouhou 
vnější výztuhou z 15 mm plastu.

Vybavenost

Otvory pro napojení nátokového potrubí a přepadu 
jsou umístněny na bočních stěnách nádrže. Možnost 
zvolit 2 otvory v průměru 110 mm a 2 otvory 160 mm. 
Zapuštěný uzamykatelný poklop z kompozitního 
materiálu je v zakladni výbavě. Znečištěná voda 
zůstává na malé úzké ploše u dna. Odkalovaní nádrže je 
jednoduché a může se provádět automaticky pomocí 
Biofiltru Profi.

Technické charakteristiky

Celkový objem (l) 
11 130

Hmotnost (kg) 
340

Rozměry (Š × D × V, mm) 
1915 × 4420 × 2414

Cena (bez DPH) 
61 900 Kč


